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I. Pendahuluan

WinRoute yang diproduksi oleh Kerio Technology menyediakan banyak fasilitas untuk mengelola
jaringan. Internet haring merupakan fasilitas yang paling sering digunakan di WinRoute. Fasilitas
lain yang disediakan oleh WinRoute adalah :

e Firewall dengan metode Packet Filter
Network Address Translation (NAT)
e DHCP Server

e  Mail Server
e DNS Forwarder

Metode internet sharing di WinRoute menggunakan 2 cara :
1) Network Address Translation

WinRoute bertindak sebagai router yang menterjemahkan source IP Address (IP Lokal)
menjadi IP Address yang berada dalam 1 subnet dengan network tujuan.

2) Proxy Server

Metode Web Caching yang berjalan di atas service NAT. Dalam teknik ini WinRoute
menyimpan temporary website yang pernah dikunjungi user di cache-nya. Apabila terdapat
user yang mengakses halaman tertentu, WinRoute akan mencari halaman tersebut di cache.
Bila tidak ditemukan maka diakses alamat tersebut yang terdapat di internet. Teknik ini
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sangat berguna untuk menghemat bandwith dan meningkatkan kecepatan koneksi internet di
LAN, karena tidak semua permintaan akses diteruskan ke internet. Kelebihan teknik proxy
server adalah kemampuan mengontrol akses yang dilakukan user. Administrator dapat
menutup atau membatasi situs tertentu yang dianggap berdampak negatif. Untuk mencegah
user mengakses internet dengan metode NAT, perlu dikonfigurasi packet filter sehingga
akses internet hanya dapat dilakukan melalui proxy.

I1. Persiapan Instalasi

1)

2)

3)

Download versi trial WinRoute di www.kerio.com/wrp_download.html. Versi trial tersebut
dapat berjalan dengan fasiitas penuh.

Instal modem dan dialup networking, dan pastikan anda sudah dapat mengakses interet
dengan komputer yang akan digunakan sebagai server WinRoute . Cara instalasi modem
dan dialup networking ke internet tidak dibahas dalam artikel ini. Untuk keperluan ini
penulis menggunakan contoh koneksi dialup TelkomNet Instan.

Spesifikasi komputer untuk server WinRoute minimal adalah sebagai berikut :
e CPU Pentium 200

e RAM32MB

e Space HDD 10 MB

e Network Card 10/100 MBps

Instalasi WinRoute sangat mudah dilakukan, anda tinggal mengklik ganda file hasil
download dan mengikuti instruksinya.

I1I. Konfigurasi Jaringan Lokal

Sebelum mengkonfigurasi WinRoute anda harus memastikan jaringan lokal (LAN) telah
dikonfigurasi dengan benar dan berfungsi baik. Dalam tulisan ini diberikan contoh jaringan klas C
dengan IP Address 192.168.0.x dan subnet mask 255.255.25.0. Komputer WinRoute dikonfigurasi
dengan IP 192.168.0.1. Berikut adalah beberapa pedoman konfigurasi jaringan lokal.

3.1 Jaringan dengan IP Statis

Apabila anda mengkonfigurasi LAN dengan IP Address manual / statis maka pada tiap komputer
klien harus dikonfigurasi sebagai berikut :

IP Address :192.168.0.x

Subnet Mask :255.255.255.0

Default Gateway : IP komputer WinRoute ; 192.168.0.1
DNS Server : IP komputer WinRoute ; 192.168.0.1
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Internet Protocol (TCP/IP) Propetties A |

General

You can gat [P settings assigned automatically if wour netwark supports
thiz capability. Othenwize, vou need to azk your network. administratar for
the appropriate [P gettings.

" Obtain an IP address automatically
—% Use the following IP address:

IF address: 192 168. 0 . 2
Subnet mazk: I 2RR O Z2RR 2R D
Default gateway: 192 168 0 . 1

€ [btair DS server address automatizally

—% LUse the following DMS server addresszes:

Preferred DNS gerver: 192 168 0 . 1

Alemate DNS zerver I . . .

Advanced... |
ak. I Cancel |

Bila anda sudah memiliki DNS Server di jaringan lokal maka dapat digunakan DNS Server yang
sudah ada, dan fasilitas DNS Forwarder di WinRoute harus dimatikan (Settings > DNS Forwarder)

DNS Forwarder x|

I Enable DN5 forwarding

' Forward DMS gueries to the server automatically selected
from OMS servers known to the operating system

" Forward DMS queries to the specified DNS server(s|
DS Serverz] :I

g2 semicolan [ ;| to separate entries

¥ Enable cache for faster response of repeated queries

—Simple DMS rezalution

Before forwarding guery, try to find name in:

¥ HOSTS file Edit file... |

¥ | DHEF [eaze table

When resolving name from HOSTS file or leaze table combine
it with M5 damain below :

k. I Cancel Apply

Selain itu fasilitas DHCP Server di WinRoute juga harus dimatikan agar tidak konflik dengan
konfigurasi IP Statis di klien (Settings > DHCP Server).
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i DHCP Server x|

Optiohs

Opticn Mame | Walue
B Lease Time 4 days

Mew Scope... | Add Leaze. Edit... | Femove | Adganc:ed...l
QK I Cancel | Lpply |

3.2 Jaringan dengan DHCP

Untuk mempermudah alokasi dan konfigurasi IP Address di klien anda dapat menggunakan fasiltas
DHCP. WinRoute memiliki fasilitas DHCP yang dapat digunakan untuk mengalokasikan IP Address
di jaringan. Pilihan lain adalah menggunakan DHCP yang telah tersedia di Windows NT/2000
Server dan mematikan DHCP Server di WinRoute.

Menggunakan DHCP Non WinRoute

Apabila anda tidak menggunakan DHCP Server yang terdapat di WinRoute, maka lakukan
konfigurasi berikut di DHCP Server jaringan lokal :

1) Pastikan IP Komputer WinRoute (192.168.0.1) belum digunakan oleh komputer lain di
jaringan. Masukkan IP tersebut di daftar exclusion agar tidak dipakai oleh komputer lain di
jaringan.

2) Masukkan IP komputer WinRoute : 192.168.0.1 sebagai default gateway di DHCP Option.

3) Untuk option DNS Server, arahkan ke IP WinRoute apabila anda ingin menggunakan DNS
forwarder WinRoute. Jika tidak, masukkan IP DNS Server jaringan anda di DHCP Option
dan matikan DNS Forwarder WinRoute.

Menggunakan DHCP dan DNS WinRoute

Cara termudah dan sederhana adalah dengan menggunakan DHCP dan DNS Forwarder yang
disediakan WinRoute. Untuk menggunakan teknik ini anda harus mematikan fungsi DHCP yang
terdapat di jaringan lokal dan mengaktifkan DHCP WinRoute. Klik Settings > DHCP Server untuk
menampilkan konfigurasi DHCP, lalu aktifkan ceklis DHCP Server enabled.
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i DHCP Server ﬂ
~ ¥ DHCP Server enabled
Scopes Optionz
It Options Optiar Marie | Walue |
192.168.0.0 S Mazk 255.255.256.0

B Leass Time 4 dayz

Ty Default Gateway  192.168.01
S DNS Server 192.168.0.1

Mew Scope... | Add Lease... | Edit... I Remove I Advanced... |
0k | Cancel | Apply |

Selanjutnya klik New Scope untuk menentukan alokasi IP Address di jaringan lokal. Masukkan
range IP dari 192.168.0.2 s/d 192.168.0.50. Alokasi IP tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah
komputer di jaringan anda. Alamat 192.168.0.1 telah digunakan untuk WinRoute, sehingga tidak
dimasukkan di DHCP. Untuk menentukan option klik Default Gateway dan masukkan IP komputer
WinRoute 192.168.0.1. Sedangkan untuk DNS Server masukkan pula 192.168.0.1 di bagian specify
value.

Add Scope |

—Addrezs Scope

Erem : [192.168.0.2 To: [192.166.050

Mask : |255.255.255.D

— Optiohz

Default G ateway Specify value :
DMS Server

[ 1Domain Mame 192.168.0.1
[(Leaze Time

[1WwINS Server

k. I Cancel

Dengan konfigurasi DHCP tersebut IP komputer klien akan disetting otomatis oleh WinRoute sesuai
konfigurasi yang telah diisikan.

Langkah berikutnya adalah konfigurasi DNS Forwarder di menu Settings > DNS Forwarder. Anda
dapat menggunakan DNS Server yang terdapat di internet atau menggunakan DNS Server yang
terdapat di jaringan lokal. Isikan konfigurasi DNS Forwarder seperti gambar berikut :
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DMS Forwarder : x|

v Enable DMS fonwarding

" Forward DMS gueries to the server automatically selected
from DMS servers known to the operating spstem

" Fonward DNS gueries to the specified DMS servers)
DMS Server(z) : |2EI2.'| 3201865

Uze zemicolon [ ; ] to separate entries

¥ Enable cache for faster response of repeated queries

— Simple DS rezolution

Before fonmarding query, try to find name in

v HOSTS file Edit file... |

v DHLCF lease table

YWhen resalving name from HOSTS file or lease table combine
it with DMS domain below

0k Cancel | Apply I

Pada gambar di atas DNS Server diarahkan ke 202.135.0.155 yang merupakan server DNS milik
TelkomNet. Anda dapat menyesuaikannya dengan server milik ISP yang anda gunakan atau server
lain yang telah ditentukan.

Langkah terakhir adalah konfigurasi IP komputer klien, sehingga dapat mengambil alamat IP secara
otomatis dari WinRoute. Perlu diingat apabila terdapat DHCP Server lain di jaringan lokal, anda
harus mematikannya sehingga tidak konflik dengan DHCP Server WinRoute. Konfigurasi IP
Address klien adalah seperti gambar berikut :

Internet Protocol (TCP/IP) Propetties 2=l

General |

You can get P zettings azsigned automatically if your nebwark supparts
thiz capability. Otherwize, you need to azk your nebwark administrator for
the appropriate [P settings.

= Obtain an IP address automatically

—{ Lge the following [P address:

1P address: I . . .
Subnet mask: I . . .
Default gateway: I . . .

& {0btain DNS server address automaticalle

—{" Use the following DMNS server addiesses:

Ereferred DHS semvern I . . .
Alternate DHS server I . . .

Advanced... |
ak. I Cancel |
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3.3 Konfigurasi Komputer WinRoute.
IP Address komputer dikonfigurasi dengan data-data sebagai berikut :

Internet Protocol (TCP/IP) Prope il |

General

You can get P zettings assianed automatically if wour nebwork, supports
thiz capability. Otherwise, you need to ask your nebwork. administrator for
the appropriate [P zettings.

™ Obtain an 1P address autamatically

% Use the following IP address:

P address: 192 168. 0 . 1
Subnet mask: 285 285 285 . 0
Default gateway: . . .

o~

o Use the following DS server addresses:

Preferred DNS zerver: 02 135 . 0 . 154

Alternate DMS zerver: . . .

Advanced..
Ok | Cancel |

Komputer WinRoute harus menggunakan IP statis karena akan bertindak sebagi gateway jaringan
lokal ke internet. Untuk pengisian DNS Server digunakan DNS TelkomNet, anda dapat
menyesuaikannya dengan DNS milik ISP yang anda gunakan.

Setelah konfigurasi jaringan selesai anda harus menguji konfigurasi tersebut dengan utility ping dari
command prompt. Lakukan ping dari komputer WinRoute ke klien dan sebaliknya. Apabila
konfigurasi sudah benar maka akan terlihat jawaban reply dari host yang dituju. Contoh berikut
adalah ping dari komputer klien ke komputer WinRoute dengan nomor IP 192.168.0.1.

WINNT' System32\command.com

Microsof t(R) Windows DO§
(C)Copyright Microsoft Corp 1998-1999.

C:\DOCUME™1NADMINI ™1 >cdN

C:\>ping 192.168.8.1

Pinging 192.168.8.1 with 32 hytes of data:

Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time{l8ns ITL=128

Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time{1@ns TTL=128
Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time{1@ns TTL=128

Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time{iBns TTL=128

Ping statistics for 192.168.8.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = B (Bx loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = Bmz, Maximum = @ms, fAverage = Oms
CaND,
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IV. Konfigurasi Dialup dan Proxy Server WinRoute

Setelah konfigurasi jaringan berhasil baik langkah berikutnya adalah setting WinRoute agar dapat
bertindak sebagai gateway dan Proxy Server. Sebelumnya anda sudah harus memasang modem dan
dialup ke ISP, dan harus sudah berfungsi baik.

Buka menu Settings > Interface table, dimana ditampilkan dua interface masing-masing Network
Card untuk jaringan lokal dan interface dialup ke TelkomNet.

Interfaces;/NAT x|

—Available Interfaces

M edium | Mame | IP Address [MaT |
B3 Ethermet HDIS 5.0 driver 192.168.01
line1 [Telkom] 0000 On

0] 4 Cancel Apply

Buka property RAS dan pastikan NAT diaktifkan untuk interface ke internet.

Interface Properties ﬂ
NAT |Hg5 |
— Interface Dezcription
Mame : |linel
@ IP address: 0.0.0.0
RAS
— Settings

v iPerform MAT with the IP address of this interface on alk

icommunication passing through

[ Exclude this computer fram MAT

Ok I Cancel

Untuk setting dialup WinRoute, klik tab RAS dan isikan data koneksi ke ISP TelkomNet.
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Interface Properties ﬂ

NaT R4S |

— Settings

BAS Enbry I Telkom j Seftings... |

Usemname : Itelkumnet@instan

Pazzword : Ixxxxxx

— Connection———— — Optionz

" Manual v Hang up if idie far ; I 103: mifLbe:s

* On Demand
o - _ . —
" Persistert ¥ Redial when busy : IE“”"ES

 Custom  Edi | ™ Reconnect or line failure
ak. I Cancel

Tutup konfigurasi RAS dan kembali ke menu Interface Table, buka property untuk interface
Ethernet — NDIS Driver yang merupakan koneksi ke LAN. Pastikan NAT untuk interface tersebut
tidak diaktifkan.

Interface Properties ﬂ

MaT |

— Interface Description

Mame : |MDIS 5.0 driver

IP addrezs: 192.168.0.1
Mask : 255 255 255.0
Ethemet |1 address . 00-50-bf-21-76-43

— Settings

[ Perfarm MAT with the |P address of this interface on aIE
icommunication pazzing through H

V¥ | Ezclude this computer from T

(] I Cancel

Tujuan konfigurasi NAT tersebut adalah agar WinRoute melakukan NAT pada internet interface,
sehingga trafik yang melewati interface tersebut dapat diterjemahkan sesuai alamat tujuan. Dengan
demikian IP jaringan lokal dapat terhubung dengan internet.

Untuk mengaktifkan fasilitas Proxy Server buka menu Settings > Proxy Server dan aktifkan Proxy
Server Enabled. Proxy WinRoute berjalan di port 3128, sehingga setting browser di klien juga harus
disesuaikan.
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Proxy Server Settings x|

Prowy part |3'I 28

¥ Log access to prosy server

To uge the prosy server, browser on the client PCs in the local network have
to be getup to connect through the prosy server. The IP addreszs of the prosy
zervel iz the address of WinRoute's PC in the lozal network, and the port iz
the walue configured abowe (3123 by default).

0k I Cancel | Apply |

Anda dapat mengatur halaman-halaman yang tidak boleh diakses di tab Access menu Proxy Server
Setttings tersebut.

Proxy Server Settings : il

Generall Cachel Time-to-Live Access |Advanced|

—Acocess List

Inzert... |
Edi... |
Remowve |

= = =
—Acoess

Allow To: Ayail. Ugers/Groups

¢ Add | ﬁ.&dmm
Hemnve >>
[ -

0k, I Cancel | Apply |

Sedangkan untuk mengatur lamanya sebuah halaman disimpan di cache WinRoute bukalah menu
Time to Live dan isikan lamanya penyimpanan temporary site.

10
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Proxy Server Settings |

Generall Cache Timeto-Live I.&CCESSI Advanced

 Pratocal S pecific Settings
HITP: [ 2= daws
ETF: m days

Gopher Iﬂ days

—URL Specific Settings

[URL |
wiww, detilk. com

Edit

I

Remove

] Cancel Apply

Sampai di sini WinRoute sudah siap untuk digunakan sebagai server internet sharing.

V. Konfigurasi Browser

Browser yang digunakan di klien harus diarahkan ke Proxy Server WinRoute sehingga dapat
mengakses internet lewat WinRoute. Bagi anda yang menggunakan Internet Explorer, buka menu
Tools > Internet Options. Klik tab Connections, lalu klik tombol LAN Settings.

Masukkan konfigurasi sebagaimana gambar berikut :

Local Area Network {LAN} Settings e b=

—futomatic configuration

Automatic configuration may override manual settings, To ensure the
use of manual setkings, disable automatic configurakion.

[ Automatically detect settings

[ Use automatic configuration scripk

Address I

—Proxy server

v se a proxy server For wour LAN (These settings will not apply to
dial-up ar ¥PH connections).

Address: |192.1E-8.IZI.1 Port: |3128 .ﬁ.dvanged...l

¥ Bypass proxy server for local addresses

(a4 I Cancel |

Setelah browser selesai disetting, hubungkan komputer WinRoute ke internet dan cobalah
melakukan browsing dari klien.

11
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A} New Page 2 - Microsoft Internet Explorer =] x|
File Edit Wew Favorites Tools  Help |

dmpack - = - @) 7t | Qisearch  [ifFavorites  SfMedia £ | B S -

ngdrassl v bsmmdaemon, com| j @Go Links **

BSMDaemon.com
1d: dan

Home Selamat datang di bsmdaemon.com W
Arikel Situs ini ditujukan bagi para pemakai maupun anda yang sedang belajar

. MDaemon, teknologi mail server, groupware, dan networking, Anda dapat Sofusi Cepat :
dtinifia menemukan berbagai artkel, tutorial serta tips & trik seputar MDagman, Belajar MDaemon

. 5 teknalogi mail server dan jaringan komputer.
Mailing List Misi utama kami adalah ikut serta mernberikan sumbangan dalarm usaha
mencerdaskan anak bangsa, serta berbagi ilmu pengetahuan dengan

Dawnloud biaya murah, limuKomputer.Com

Karni mengundang anda untuk mermberikan kontribusi artikel, tip & trik, serta

fAQ berbagai tutorial. Silshkan menghubungi choiruk@bs mdaemon.com untuk
. konfribusi tulisan,
Penulis e 5
“ Hipaemon
Term of Use Update terbaru :
Teknik Pengiriman dan Penerimaan E-Mail  Terdapat banyak pilhan dalam
pengiriman dan penerimaan E-Mail di Internet.... m

Pengiriman E-Mail ke Internet dengan SMTP Relay  MOaemon dapat
mengirimkan E-Mail ke internet melalui SMTP relay.....

-1

Selamat, anda berhasil melakukan sharing internet !!!

Penulis menerima saran, kritik, dan masukan mengenai tulisan ini; silahkan mengirim saran dan
komentar anda ke choirul@bsmdaemon.com
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