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Pendahuluan

Kemampuan untuk melakukan Instalasi dan setting untuk sebuah Warung Internet (Warnet)
selama ini dianggap hanya dimiliki oleh mereka yang sudah lama berkecimpung didunia IT
Administrator. Dengan mematok biaya yang cukup lumayan mereka bersedia membantu kita
dalam membangun sebuah Warnet yang hendaknya akan kita gunakan sebagai Unit Produksi.
Ketidaktahuan tentang bagaimana sebuah sistem jaringan dapat berjalan lancar adalah alasan
utama kita untuk terus menggunakan tenaga mereka. Berangkat dari keadaan tersebut maka saya
menuliskan panduan ini. Sengaja dibuat dengan menampilkan langkah demi langkah agar dapat
dimengerti dan dipahami bahkan oleh seorang yang sama sekali belum mengenal jaringan.

Pada panduan ini akan dibahas instalasi dan setting untuk sebuah warnet yang memiliki 1 server
& 12 client seperti terlihat pada gambar di bawah ini:
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Persiapan Hardware & Software
Hendaknya sebelum kita melaksanakan instalasi jaringan, terlebih dahulu kita mempersiapkan
Hardware & software yang akan tersambung di dalam lingkup jaringan tersebut. Beberapa
langkah persiapan yang diperlukan adalah :
1. PC Server, spesifikasi minimal yang disarankan :
a. Hardware :

% MotherBoard : Kecepatan setara 3.00 Ghz untuk dual Core
« Ram : 1 Ghz
+« Harddisk : 160 GB
¢+ NIC/LAN Card : 10/100 Mbps
¢ Drive : DVD / CD Writer
% Spesifikasi lain : Optional
b. Software :

+ Windows XP SP2
+« Bandwith Controller / Manager
+ Billing System, dll
¢ Anti Virus
¢ Firewall
% Anti Spyware, Malware, Adware

2. PC Client

a. Hardware :
MotherBoard : Kesepatan setara 2.80 Ghz

X3

%

<+ Ram 1512 MB

+» Harddisk : 40 Ghz

% VGA Card : Optional untuk Game
b. Software :

2

*

Windows XP SP2
Browsing Tools :
1. Internet Explorer
2. Mozilla FireFox (Free)
3. Opera
¢ Chatting Tools :
1. Yahoo Messenger (Free)
2. MSN Live Messenger
3. MiRC
4. 1CQ
< Game Online, Example:
1. Warcraft I1I
2. Ragnarok Online
3. Diablo II, dsb
Adobe Reader (Free)
WinZip
WinRar
Anti Virus (AVG Free Recommended)
Winamp (Free)
ACD See (Optional)
Microsoft Office (Optional)
Billing System, dsb
Sistem Operasi Window$ memang sangat mahal, untuk itu kita bisa mensiasatinya dengan
membeli CPU second Built-up dari luar negeri yang masih bagus. Biasanya selain kualitasnya
lebih tinggi dari pada CPU rakitan, CPU Built-up dari luar negeri juga sudah dilengkapi dengan
Sistem Operasi Standar Windows.
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3. Hub / Switch / Router
Merupakan alat yang digunakan untuk membagi koneksi internet dari PC server ke PC
Client. Pilihan antara Hub / Switch / Router ditentukan oleh kemampuan koneksi yang
ingin dihasilkan, dan tentu saja di sesuaikan dengan dana yang tersedia. Pada studi
kasus kita kali ini saya akan menggunakan Switch sebagai pembagi koneksi internet.

4. Modem
Modem adalah sebuah device yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau
jaringan ke Penyedia Layanan Internet (Internet Service Provider / ISP). Penggunaan
Modem yang akan di bahas kali ini adalah modem jenis ADSL. Modem jenis ini
biasanya digunakan oleh ISP Telkomspeedy. Untuk jenis modem ADSL itu sendiri bisa
dipilih berdasarkan kebutuhan. Kali ini penulis mengambil contoh ADSL LynkSys AM
300 yang hanya mempunyai 1 (satu) port saja sebagai Dialup Device.

Topology Jaringan dan Perkabelan

Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang Topology jaringan STAR dan koneksi
perkabelan jenis STRAIGHT yang menggunakan kabel UTP dan Konektor RJ-45. Untuk
informasi lebih lengkap tentang jenis-jenis topology dan Jaringan bisa diperoleh melalui
bahasan topologi Jaringan di www.ilmukomputer.com.

Skema Dasar Topology Jaringan STAR :

@ Client World Wide
o e
Client ¢
O
Switch Server ©

Q Modem
Client

Client

e

Skema dasar Pemasangan Kable UTP pada Konektor RJ-45 dengan menggunakan metode
STRAIGHT. Adapun urutan kabelnya adalah :
OP-O-HP-B-BP-H-CP-C
0O=Orange; P=Putih; B=Biru; H=Hjj au; C=Coklat.

ATWT £564 - EIN TIA

Catatan : Pada Metode ini kedua ujung kabel disambungkan ke konektor dengan cara yang
sama persis. Pemasangan kabel ke konektor ini dilakukan dengan bantuan Tang Khusus untuk
pemasangan kabel LAN.
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Untuk penerapan Topology Jaringan STAR pada kasus diatas, disarankan pemasangan sebagai
berikut:
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Keterangan gambar :

Kabel Merah  : Kabel UTP/LAN yang menghubungkan antara Switch dengan PC client.
Kabel Biru : Kabel yang menghubungkan antara Switch dengan PC Server.

Kabel Hijau  : Kabel Yang menghubungkan antara PC Server dengan Modem Eksternal.
Pada dasarnya semua kabel tersebut adalah sama, penggambaran dengan menggunakan warna
hanya bertujuan untuk mempermudah penyampaian keterangan saja.

Saran :

Penempatan kabel LAN hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai segi
berikut: pertama adalah kemudahan pada saat pemasangan, kedua adalah kemudahan pada
saat pemeliharaan, dan yang ketiga adalah jangkauan dari orang yang tidak berhak di untuk
mengubah keadaan jaringan tersebut.

Pengecekan koneksi antara PC Client dengan Switch dapat dilakukan dengan langkah sebagai
berikut:

1) Dengan menggunakan Tester khusus untuk Kabel LAN. Tester ini mampu mengetahui
apakah koneksi kabel antara ujung yang satu dengan yang lainnya sudah terpasang
dengan baik atau belum. Jika tidak mempunyai alat tersebut pengetesan bisa dilakukan
dengan cara manual yang akan dijelaskan pada Nomor 2.

2) Dengan memberi tanda pada masing-masing ujung kable dengan warna yang sama, lalu
dipasang dengan penyesuaian antara nomor yang ada pada client dan nomor yang
tertera pada Switch. Contoh: jika satu ujung kable dipasang pada PC client No.1 maka
ujung yang lain hendaknya dipasang pada port No.l pula pada Switch. Jika kabel
tersambung dengan benar maka lampu yang terdapat pada Switch akan menyala. Jika
tidak lampu tidak akan menyala atau menyala dengan tidak sempurna. Jika hal ini
terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah pengecekan sebagai berikut:

a. Periksa apakah Konektor RJ-45 sudah terpasang pada portnya masing-masing
dengan benar. Pemasangan yang benar adalah jika sudah terdengar bunyi klik
pada saat memasukan konektor.

b. Periksa apakah ada kabel UTP/LAN yang bengkok hingga ada kemungkinan
patah.

c. Jika kedua langkah tadi tidak menyelesaikan masalah maka harus diakan
pemasangan ulang konektor RJ-45. karena ada kemungkinan bahwa pada saat
pemasangan konektor tidak semua kabel terhubung pada posisi yang benar.
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d. Jika itupun tidak menyelesaikan masalah, maka langkah yang harus dilakukan
adalah mengganti kabel tersebut dengan yang baru. Karena ada kemungkinan
ada kable yang putus didalam, yang disebabkan pada saat pemasangan kabel
mengalami bengkok yang parah sehingga inti salah satu kable putus.

Setting Modem ADSL Eksternal

Berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk memastikan PC Server terhubung ke
internet :

1) Buka Internet Explorer anda dan ketikan alamat berikut : 192.168.1.1 (biasanya adalah
alamat IP default bagi Modem).

2) Setelah muncul jendela login isikan username: admin Password: admin, atau sesuai
dengan user guide yang terdapat pada saat pembelian Modem.

3) Isikan sesuai dengan yang tertera pada gambar berikut, kecuali user name dan password
yang masing-masing berbeda sesuai dengan yang didapat dari ISP.

4) Pengisian selanjutnya adalah untuk mengijinkan DHCP Server enable/disable,
sebaiknya dipilih Option Enable agar kita tidak direpotkan dengan urusan menyetel satu
demi satu IP Client. Karena fasilitas ini mempunyai kemampuan untuk mensetting IP
Client secara otomatis.

5) Untuk pengisian Time Zone dilakukan sesuai dengan domisili anda tinggal. Dan untuk
time server settingan yang tertera pada gambar adalah settingan yang saya
rekomendasikan.

6) Jika kita ingin mengganti modem username & password kita dipersilahkan untuk
melalukannya pada option berikut :

7) Status Koneksi kita bisa kita pantau pada tabs status (gambar), sebetulnya alamat IP
kita tertera pada bagian bawah layar. Tidak saya tampilkan dengan alasan keamanan.

8) Setelah semua tersetting dengan baik langkah pengujian yang bisa kita lakukan adalah
dengan membuka Internet Explorer kita, lalu masuk ke salah satu alamat WEB yang
mudah diloading. Contoh : Http://www.google.co.id/ lalu untuk pengetesan kecepatan
bisa dilakukan melalui beberapa situs yang menyediakan layanan pengukuran
Bandwith, contoh: http://www.sijiwae.net/speedtest/ .

Sinkronisasi
Setelah hubungan antara PC server dan koneksi internet dapat berjalan lancar langkah
selanjutnya adalah sinkronisasi. Agar semua komputer dapat tersinkronisasi secara benar,
berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan :
1) Sinkronisasi Nama Komputer / PC dan Nama Work Group dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
a. Menampilkan Task Control System

" Printers and Faxes 3

B control Panel

? Regional and Language Options

@, Set Program Access and =

Defaulks ', Sranners and Cameras »
a Metwork Connections ,l_-’] scheduled Tasks »

e}
‘é Printers and Faxes O security Center
O soundmax

q) Help and Support @, sounds and Audio Devices
'.J Search af Spesch

=
a Taskbar and Start Menu
&1 User Accounts

T J Rur...

| Log ©OFF |6| Turn OFF Camputer
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b. Pada Tab Computer Name klik Change untuk mengubah nama komputer dan
nama WorkGroup. Nama komputer sebaiknya diurutkan sesuai dengan nomor
Clientnya untuk memudahkan kita mengingat masing-masing nama komputer,
nama masing-masing PC tidak boleh sama. Namun untuk nama Workgroup
harus lah dibuat sama untuk semua Client dan juga Server.

System Properties

Suvstern Restore ] .-i'-..utcuma_tic Updates _ Remote
General | Computer Marme | Hardware | Advanced

h___" Windows uses the fallowing information to identify your computer
f" an the netwark,

Computer description:

For example: "'Kitchen Computer” or "Mary's

Computer''.
Full computer name: TEMVEL
Workgroup: CAFMET

To use the Metwork: |dentification Yizard ta join a Wetwark [0
domain and create a local user account, click Metwork,

D

To rename thiz computer or join a domain, click Change.

c. Setelah nama PC kita ganti langkah selanjutnya adalah mengganti Network 1D
dengan cara mengeklik Tab Network ID pada task Control System tadi.
i. Pada pertanyaan How Do You Use This Computer pilihlah option This
Computer is part of a business network, kemudian Klik Next.

Connecting to the Network
How dar you use this compuber?

Select the option that best describes vour computer:

{3) This computer is part of a business netwark, and I use it to connect ta ather
computers at wark

{7 This computer is For home use and is not part of & business network

ii. Pada Option selanjutnya pilihlah Network without a Domain.
Connecting to the Network
What kind of netwark do you use?

Select the option that best describes wour company network:
(") My company uses a netwark with a damain

(%) My company uses a netwark withaut a domain
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iii. Selanjutnya isikan nama WorkGroup sesuai dengan nama WorkGorup
yang kita isikan pada waktu mengganti nama PC pada langkah (b) tadi.

Workgroup
& workgroup is a group of computers that share files and resources,

Type the name of the warkaraup bo which this computer belongs. Windows uses this
name in My Metwork Places ko show you other computers in your workgroup,

If wou do nat know the name of wour workgroup, go to the next screen,

Workgroup name: i CAFMET

iv. Selanjutnya Klik Next dan kemudian Finish. Tunggu beberapa saat
hingga komputer selesai melakukan pergantian Network ID dan
lakukan restrat System Operasi / Reboot.

2) Sinkronisasi Waktu / Jam dilakukan dengan menempuh langkah sebagai berikut:
a. Double klik tampilan jam yang ada pada sudut kiri bawah desktop anda.
b. Pilihlah tabs Internet Time => Update Now

Date and Time Properties

Automatically synchronize with an Internet time server

Serwver: kime . windowes . com | [ Update Maowe ]

The time has been successfully synchronized wikth Eime . windowvss.com on
ZIEeJZ007 ak 12:351 PM.

Mext synchronizakion: Z2f13/2007 at 12:31 PM

l Swnchronization can occur only when wour computer is connected to the
Inkternet. Learn more abouk tirme swnchronization in Help and Support
Cenker.

[ ik ] [ Cancel ]

c. Tunggu beberapa saat hingga terdapat statement berikut : The time has ben
succesfully Synchronized.

d. Jika yang tampil adalah statement error, maka ulangi klik Update Now hingga
berhasil menyamakan waktu PC anda dengan server Windows.

e. Jika Update berhasil, namun jam yang ditampilkan tidak sama, maka kesalahan
mungkin terjadi pada Time Zone untuk wilayah WIB wilayah waktunya adalah
GMT + 07.00 Bangkok, Hanoi, Jakarta sedangkan untuk WITA adalah
GMTH08.00 Perth dan WIT dengan GMT + 09.00 Seoul.

Date and Time Properties

| Date & Time | Time Zone EInternet Tirn

(iaMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
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Internet Connection Sharing (ICS)

Sampai dengan tahap ini PC yang terkoneksi keinternet hanyalan PC server saja. Untuk
memberikan akses bagi PC client agar mempunyai akses ke internet kita perlu mengaktifkan
Internet Connection Sharing yang kita miliki pada PC server. Langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :

1) Buka Jendela Network Connection yang terdapat pada Control Panel. Lalu klik kanan
pada Koneksi aktif kita ke internet => pilih Properties.

<4 Modem Status ! B| -+- Modem Properties
General | Support | |"Ge£:a-|. ||Authea|catlo_n| Advanced |
Connection Windaws Firewall
Status: Connected A
Pratect my computer and netwark by limiting Cehl
Duration: 090544 o preventing access ta this computer fram
Speed 100.0 ibps e egi
Internet Connection Sharing
Allow othier network users b connect thiough this
compiter's Intemet connection
Bicivity
it , (] Allaw other netwark users to conbiol or disable the
et - 0% | — Feceived shared Intemet conection
.*"r# i
begln

Leam more about [ntemet Connection :
: e el Settings...
Packets: 153563 | 132345 Sharing.

l Properties ] [ Disable ] IF you're not sure how o set these properties, use
the Metwork Setup Wizard instead.

[ aK. ” Cancel ]

2) Pada tabs Advanced aktifkan option Allow other network users to connect through this
computer’s Internet Connection.

3) Setelah Koneksi Internet berhasil di sharing maka akan muncul 2 buah macam koneksi.
Sebaiknya ganti nama masing-masing koneksi tersebut agar mudah membedakan antara
koneksi yang terhubung ke Modem dengan Koneksi yang terhubung ke Switch dengan
cara me-rename masing-masing koneksi tersebut

LAN or High-Speed Internet

N Swicth = #Modem
Connecked, Firewaled fConnected, Shared, Firewalled §
T D-link DFE-528Tx PCL Adapter il @ 3L PCI Past Bthernet Controller:

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com
Copyright © 2003-2007 llmuKomputer. Com



IImuKoml_pu_ter._Com

4) Jika kita buka properties pada koneksi yang terhubung ke Switch, pada tabs support
terdapat alamat IP yang akan menjadi default Gateway bagi PC Client yang akan
terhubung melalui PC Server (192.168.0.1).

- Swicth Status

| General_f Support

Connection status

N,h Addresz Type: t anually Configured
>
I IP Address: 192.168.0.1
[ Subnet Maszk: 205,256 2650

Default Gateway:

windows did not detect prablems with this
connection. [F you cannot connect, click

Repair.

Network Setup
Langkah-langkah yang kita lakukan tadi hanyalah untuk memberikan izin bagi PC Client agar
dapat mengakses Internet. Untuk mengaktifkan Izin tersebut dilakukan dengan cara mensetup
Network / Jaringan yang kita miliki. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut :

1) Buka Network Setup Wizard yang terdapat pada Control Panel. Lalu lakukan langkah

sepertl pada gambar. (pastikan Koneksi ke internet dalam keadaan hidup).
___J' My Music \, Metwork Connections

u_&g My Computer

g, Phone and Modem Options

..-—3 My Metwork Places ‘}.:I Bemer Gatibns

P— !- LY = P
B control Panel & Printers:and Faxes

W Regional and Language Options

@, Set Program Access and
Defaults 2, Scanners and Cameras 4

e, Metwork Conneckions ;l_"l Scheduled Tasks (3
=} Y
‘g} Security Center

:E.ﬂ Printers and Faxes

Welcome to the Network Setup
Wizard

This wizard will help vou set up this computer ta run on your
network. Wwith a network pou can:

+ Share an Intermet connection
+ Setup Windows Firewall

+ Share files and folders

+ Share a printer

To continue, click Mext.

Mext > ] [ Cancel
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Metwork Setup Wizard
Before you continue. .. %

Before you continue, review the checklist for creating a netwarls.

Then, complete the following steps:

+ |nztall the network cardz, modems, and cables.

+ Turn on all computers, printers, and external modemns.
+ Connect to the Internet.

“When you click Nest, the wizard will zearch for a shared Internet connection an your nebwork.

¢ Back ” Meut > J[ Cancel

2) Pada pilihan select a Connection Method pilih yang Connect Directly to the Internet
untuk PC server dan bila melakukan settingan pada PC Client plihlah Option Connect to
the internet through a residental gateway.

Metwork Setup Wizard
Select a connection method. %

Select the statement that best describes this computer:

(%) Thiz computer connects directly ta the Internet. The other computers on my network connect
to the Internet throwugh thiz computer.

Wiew an example.

{3 This computer connects to the Intemet through a residential gateway or through anather
computer on my netwoark.

Wiew an example.

() Other

Learn more about home or zmall office nebwork, confiqurations.

< Back ” Mest » ][ Cancel
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3) Option Berikut meminta kita menentukan koneksi yang mana yang akan kita gunakan
untuk melakukan dial-up ke Internet. Pilihlah koneksi yang tersambung ke Modem.

Pilihan ini tidak ada pada saat kita melakukan setting di PC Client. -
Metwork Setup Wizard
Select pour Internet connection. %

Select your Internet connection fram the following list.

The wizard has preselected "Modem™ az the connection that iz most likely to be
correck.

Connections:
I

<L Swicth  D-Link DFE-528T% PCl Adapter

Learn mare about how to determine vour Inkermet connection.

[ < Back, ][ Mest > ][ Cancel ]

4) Isikan Computer Name sesuai dengan nama yang telah kita berikan tadi, lalu isikan
Computer Description jika anda inginkan (Optional / tidak diisi tidak berpengaruh).

Metwork Setup Wizard

Give thiz computer a description and name. %

Computer description: [ |

Examples: Family Room Computer ar Monica's Computer

Computer name; |SERVER |
Examples: FAMILY ar MOMICA

The current computer name iz SERVER.

Some Internet Service Providers [ISPz] require that you uze a specific computer name. This iz
aften true far computers with a cable modem.

If thiz i= the casze for pour computer, do not change the computer name provided by your 1SP.

Learn more about computer names and descriptions.

< Back ][ Mest » J[ Cancel
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5) Isi Nama Workgroup sesuai dengan nama yang telah kita tentukan sebelumnya. Perlu
saya ingatkan kembali bahwa nama workgroup sebaiknya sama untuk semua komputer

agar langkah setting lebih mudah.
Metwork Setup Wizard
Mame your network. %

Marne your netwark, by specifring a workgroup name below. All computers on pour network,
should have the same workgroup name.

\CAFNET
Examplez: HOME or OFFICE

Wworkgroup name:

[ < Back ][ Pext > J[ Cancel ]

6) Pilihlah option Turn On File and Printing Sharing pada task selanjutnya.

Metwork Setup Wizard

File and printer sharing %

- Turning on file and printer zharing makes the Shared Documents folder available to
\l‘) evemone an your network, |t alzo gives evenone access to a shared printer if one iz

avallable.

“Wwhat dao vou want ta da’?

(%) Turn on file and printer sharing
Windows Firewall will be configured to allow file and printer sharing on your netwark,

(3 Turn off file and printer sharing
Windaws Firewall will block. fle and printer sharing on your network. [F you currently have

zhared filez ar printers, they will no longer be shared

[ < Back ” Mext > l[ Cancel
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7) Setelah settingan pada jendela log kita anggap benar klik next untuk menjalankan /
Mengaktifkan settingan yang telah kita buat tadi.

Network Setup Wizard

Ready to apply network settings. .. %

The wizard will apply the following setiings. Thiz process may take a few minutes to complete
and cannot be interrupted.

Settings:

Internet connection: kodem -
Internet connection sharing: enabled i
YWindowz Firewall enabled

Metwork, zettings:

Computer description: 3
Computer name: SERVER

YWorkgroup name; CAFMET 3

T apply theze zettings, click Mest.

< Back ” Mest » J[ Cancel

8) Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai menyesuaikan dengan settingan
barunya.

Metwork Setup Wizard

Please wait.__. %

Pleaze wait while the wizard configures thiz computer for home or zmall office networking. This
proceszs may take a few minutes.
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9) Pilih option just finish wizard, lalu klik Next = > Finish. Biasanya PC akan otomatis
reboot setelah menyelesaikan prosedur tadi.

Metwork Setup Wizard

You're almost done. .. %

jr) “'ou need ta run the Metwork, Setup Wizard once on each of the computers on your

network. Tao run the wizard on computers that are not running Windows =P, vou can use
the *Windaws =P CD or a Metwark Setup Disk.

YWwhat do pou want to do?

(") Create a Metwork Setup Disk

i1 Usze the Metwork Setup Disk | already have
(3 Uze my Windows <P CD

(%3 Just finish the wizard; | don't need ta run the wizard on other computers

Metwork Setup Wizard

Completing the Network Setup
wWizard

You have successiully set up this computer for home or zmall
office networking.

For help with horme or small office networking, see the
following topics in Help and Support Center:

+ Uzing the Shared Documents Folder
+ Shanng hles and folders

To zee other computers on your network, click Start, and then
click ky Metwark Places.

To cloge thiz wizard, click Finish.

¢Back || Finsh |

Langkah yang sama kita lakukan pada semua PC Client. Perbedaan cara setting antara PC
Server dan PC Client hanyalah terletak pada point 2 dan point 3.
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Setelah menyelesaikan langkah settingan tersebut pada PC Client lakukanlah pengetesan
koneksi dengan cara yang sama dengan PC Server, yaitu mengunjungi alamat situs yang mudah
di Loading dan mengetes kecepatan koneksi. Bila koneksi yang ada dirasa terlalu lambat
silahkan lakukan pengecekan pada settingan Network tadi apakah ada Option yang salah atau
tidak, dan juga lakukan pengecekan pada koneksi perkabelan apakah suda terposisikan dengan
baik atau belum.

Sampai dengan langkah ini semua PC Client bisa terhubung dengan bebas ke Internet selama
PC Server menghidupkan Koneksinya. Untuk membatasi penggunaan pada PC Client adal
beberapa pilihan. Yang pertama adalah membuat list user dari Computer Client, user mana yang
mempunyai hak untuk mengakses internet yang mana yang tidak diizinkan untuk
mengaksesnya. Settingan tersebut biasanya digunakan di perkantoran. Sedangkan untuk warnet,
pembatasan akses biasanya dilakukan dengan menginstalkan program billing pada C Server dan
PC Client. Untuk produk billing dalam negeri sudah terdapat beberapa pengembang program
diantaranya adalah www.billingexplorer.com dan www.indobilling.com untuk keperluan setting
billing ini silahkan menghubungi pengembangnya masing-masing. Berikut adalah contoh
tampilan dari program yang diterbitkan oleh Billing Explorer.

Genetal lQ]ientCnnnectiun} Log Messages l Explore .. ‘ Active C]ient| |http:’f’f"‘f‘""‘w-hi”inge}‘plmer-Wm |
Station User Name | Statug | Mulai | Durazi | Biaya | Jeris | Discount | TOTAL |Transa|<si| Sisa #\u:c| 4
151 | osis PRINTED 14:34:43 OOEEOE 200000 Game noo  2.000.00 0.00 0.00
2 None | o= (0000 00 00 - 000 0.00
W53 | gea_maniz 11:28 00c5E45 300000 Personal 0000 300000 .00 0.00
454 imam fOL021F  4.000.00 Personal 000 4.000.00 0.00 0.00
5 None | - 0000 00 0o - 000 0.00
E Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
7 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
g Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
E Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
10 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
1 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
12 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
13 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
14 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
18 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
16 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
17 Nohe | o (00 0c: 0o 0o - 000 0.00
18 None | o 00:0c: 0o 0o - 000 0.00
19 e (00:00: 00 0o - 000 0.00 j
o »

Penutup

Sekian panduan untuk melakukan settingan pada warnet yang mungkin bisa dugunakan sebagai
referensi bagi para praktisi jaringan pemula. Tentu saja masih terdapat bayak sekali kelemahan
pada tulisan ini yang hendaknya menjadi perbaikan bagi saya. Jika terdapat tulisan yang kurang
berkenan tiada hal yang dapat saya lakukan selain memohon maaf atas kesalahan yang saya
perbuat. Semoga panduan ini berguna bagi kita semua.

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com
Copyright © 2003-2007 llmuKomputer. Com



IImuKomputer.Cqm

Referensi

R/
0‘0

7
0’0

R/
0.0

7
0‘0

7
0.0

7
0‘0

R/
0.0

7
0‘0

Biografi Penulis

Microsoft Windows XP SP2 Help Menu

Fahrial, Jaka, Teknik Konfigurasi LAN, www.ilmukomputer.com

Kelik, Wahyu, Pengantar Perkabelan & Jaringan, www.ilmukomputer.com
www.google.com

www.sijiwae.net/speedtest

Permana, Wahyu, Bimbingan Lewat Chatting

Sudiyana, Wayan, Bimbingan Lewat Chatting

Solehudin, Asep, Bimbingan Lewat Chatting

Yudhi Arie Baskoro : Setelah menyelesaikan Diploma I Jurusan
Manajemen Informatika, melanjutkan pendidikannya ke Jenjang
Diploma III Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan hasil beasiswa
dari Departemen Pendidikan Nasional. Sebagian besar ilmunya
didapat secara otodidak dari dunia Cyber dan juga dari bimbingan
beberapa rekan yang dengan setia memberikan petunjuk melalui
forum diskusi dan juga melalui media chatting. Saat ini menjabat
sebagai Chief Accounting pada sebuah Hotel dan juga sebagai IT
Administrator sebuah SMK yang mempunyai Unit Produksi sebuah
warnet.
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